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Wszystkie strony postepowania

dotyczy postgpowania: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej PSP w
Losiowie

W trakcie przygotowywania materialow przetargowych od jednego z oferentéw wplynety w dniu
12.02.2018r. nastgpujace zapytania:

1. Projekt zaklada wykonanie docieplenia $cian i wymiany okien i podokiennikéw. Zaklada si¢
wymiang 35 sztuk okien ii tyle samo podokiennikéw. Co nalezy zrobi¢ z podokiennikami przy
istniejgcych oknach?

2. Czy Zamawiajgcy dopusci odbudowe gzymsu przy polaczeniu $ciany ze stropem styropianem gr.
3cm wraz z obrobieniem klejem i tynkiem w kolorze $ciany?

3. Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie tynku akrylowego 1.5mm w wybranym przez Zamawiajgcego
kolorze?

4. Poz. Nr 78 i 76 przedmiaru zaktadaja wymiang ok 40% ptytek betonowych oraz trylinki. Po
oglgdzinach stanu technicznego stwierdza sie konieczno$é wymiany catosci plytek. Czy
Zamawiajacy dopusci zamiang plytek 50x50 na kostke betonowa gr. 6cm? Wykonanie calej
nawierzchni z nowych ptyt 50x50 w potaczeniu ze starymi wydaje si¢ niemozliwe. W miejsce
trylinki wymiang na kostke betonowg gr. 8cm?

Ad. 1
Pozostate podokienniki nalezy wymieni¢ na takie jak przy wymienianych oknach.

Ad.2
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza obudowe gzymsu styropianem gr. 3cm. wraz z obrobieniem klejem, z
zatopieniem siatki oraz tynkiem 1,5mm w kolorze $cian.

Ad. 3
Tak.

Ad. 4

Zamawiajgcy, po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym plytek, zdecydowat o koniecznosci wymiany phyt
50x50 na kostke bet. gr. 6cm. na podbudowie gr. 15cm z kruszywa famanego 0/31,5mm, na powierzchni
zatozonej w przedmiarze robot tj. 805,72m?. Nalezy skorygowa¢ przedmiar w tym zakresie.

Jednocze$nie Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane trylinki na kostke gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 20cm na powierzchni tozsamej jak w przedmiarze tj. 393m?. Nalezy skorygowa¢ przedmiar w
tym zakresie.

UWAGA: Jezeli w przedmiarze robét i opisie technicznym wystgpig rozne wspétezynniki przenikania ciepta
dla materiatow, nalezy do wyceny przyjmowaé wspotezynniki opisane w opisie technicznym.
Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego
w dniu 15.02.2018r.




