Lewin Brzeski zmiany-1.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. | Razem
1:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
1.1.45233260-9 :Droga asfaltowa
T:KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.]0111-01 réwninnym
1 )
: 0.50 km : 0.500:
: | RAZEM 0.500
2'KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2 ?
d.1.-0101-01 icie kat. I-IV gtebokosci 20 cm :
1 i : :
’ 11684.81 m2__ . 1684.810
: . RAZEM ’ 1684.810
3|KNR 2-31  ‘Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2 : :
d.1./0101-02 -cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 ¢cm gtebokosci .
1 :Krotnosé = 3
1684.81 m2 1684.810
RAZEM 1684.810
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszcezenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne |m2 :
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1684.81 .m2 1684.810
: : RAZEM 1684.810
5'KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km ‘m3
d.1.:0108-06 grunt.kat. Il :
1: :
. 0.35*1684.81 ‘m3 589.684
RAZEM 589.684
6:KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 km :m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = @ :
1
589.684 ‘m3 589.684
RAZEM 589.684
7 iOpfata za wysypisko it
d.1.|kalk. wiasha :
1 i
'589.684*1.60 t 943.494
- RAZEM 943.494
8/KNR 2-31  !Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.1./0114-05 :niu 15 cm
1 i
:1684.81 m2_ 1684.810
: RAZEM 1684.810
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2 )
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu i
1 Krotnosé = -3 )
1684.81 m2 1684.810
. | RAZEM 1684.810
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2 :
d.1.:10114-07 niu 8 cm ;
1 ]
1684.81 m?2 1684.810:
RAZEM ! 1684.810
11/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 )
d.1./1004-07 :
1 H
1684.81 m2 1684.810
RAZEM 1684.810
12|KNR 2-31  /Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzgca |m?2
d.1.]0313-03 o grubosci 7 cm
1:0313-04
: 1684.81 ‘m?2 1684.810
: RAZEM ! 1684.810
13/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-2wirowej - warstwa scieralna m2 :
d.1./0314-03 o grubosci 5 cm '
110314-04 :
1684.81 m?2 1684.810:
RAZEM 1684.810
1.2/45233226-9 |KrawezZniki, obrzeza, fawy pod krawezniki
14KNR 2-31 i Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m !
d.1.:0401-06 kat.llI-1V
5
415.851 m 415.851
: RAZEM 415.851
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Lewin Brzeski zmiany-1.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31  'Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.:0401-02 ‘kat. |-V
2!
20.41 m 20.410
RAZEM 20.410
16|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- C16/20 m3
d.1.|0402-04
2
0.035%415.85 m3 14.555
0.020%20.41 m3 ) 0.408
. RAZEM 14.963
17'KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- 'm3
d.1..0402-05 mieniu do 40 m :
2 .
:80.00 m® 80.000
RAZEM 80.000
18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m )
d.1.:0403-03 towo-piaskowej
2 :
:415.85 m 415.850
; RAZEM 415.850
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
2 .
: 20.41 m i 20.410
: | RAZEM 20.410
1.3/45233226-9 :Miejsca postojowe
20|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 10 cm glebo- :m2
d.1.|0102-01 koéci koryta
3|analogia
729.00 m2 729.000
. RAZEM 729.000
21:KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |-V - za kazde dal- |m2 .
d.1.:0102-02 sze 5 cm glgbokasci koryta
3 ‘Krotnosé = 4
1729.00 ‘m2 729.000
; RAZEM 729.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |[m2
d.1.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gt¢bokosci
3 Krotnose = 2 :
729.00 m2 : 729.000:
. RAZEM 729.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ;m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
: 729.00 m2 729.000:
. RAZEM : 729.000
24 /KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km m3
d.1./0108-06 igrunt.kat. [l
3 ‘ :
0.30*729.00 ‘m3 218.700
5 RAZEM 218.700
25/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ =9
3 :
: 218.70 m3 : 218.700:
: : RAZEM : 218.700
26: Oplata za wysypisko t
d.1./kalk. wiasna
3 :
218.70%1.60 t 349.920:
RAZEM 349.920
27!KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m2
d.1./0104-03 czanie mechaniczne - gruboéé warstwy po zageszczeniu 15 cm
3:0104-04
: 729.00 m?2 729.000
; ‘ RAZEM 729.000
28|KNR 2-31 ‘Place i zatoki postojowe z plyt drogowych betoenowych azurowych 40x60x10  :m?2
d.1.|0508-03 ‘cm
3|analogia
729.00 im2 722.000
: i RAZEM 729.000
1.4,45233260-9 :Drogi piesze- chodnik
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4
1416.38 m2 416.380
: RAZEM 416.380
32|KNR 4-01  ‘Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 -grunt.kat. lil
4 : :
10.30%416.38 m3 124.914
RAZEM 124.914
33|/KNR 4-01  :Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 ‘Krotnoé¢ = 9
4 :
:124.914 m? 124.914
5 RAZEM 124.914
34 Optata za wysypisko t :
d.1.lkalk. wlasna
4:
124.914*1.60 it 199.862
RAZEM 199.862
35'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
d.1. 0114-05 niu 15 em
4:
416.38 m2 416.380
f RAZEM : 416.380
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.]0114-07 niu 8 cm
4 :
416.38 m2 416.380
: RAZEM 416.380
37|KNR 2-31  :Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 6 cm na podsypce pias- jm2 i
d.1.|0511-01 kowej- kostka kolorowa
4
416.38 m2 416.380
i RAZEM 416.380
1.5145233260-9 |Odwodnienie
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie ‘m
d.1.i0401-06 kat.Hl-1V
5
301.16 m 301.160
i RAZEM 301.160
39/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowcezymi na odleglosc do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. [l :
5 i
0.30*0.40*301.16 m3 36.139:
RAZEM 36.139
40(KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 :
d.1./0108-08 ‘Krotnose = 9
5
36.139 ‘m3 36.139
. RAZEM 36.139
41, Optata za wysypisko t
d.1.|kalk. wtasna -
5
' 36.139*1.60 t 57.822
; RAZEM 57.822
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1./0402-03
5
0.15*0.40*301.16 m? 18.070
] RAZEM 18.070
43:KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 om na podsypce m
d.1.|0606-03 cementowo-piaskowej
5 ;
:301.16 im 301.160

Norma STD Wersia 4.43 Nr servinv: 13474 Uzvtkownik: PS-PROJEKT Sb. zo.0.
















