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PROGRAM funkcjonalno - uzytkowy
dla zadania pn; ,Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim
-etap |l oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

Lokalizacja - Lewin Brzeski ul. Kosciuszki dz. nr 845/3,737/7,736,806,
Inwestor Gmina Lewin Brzeski ul. Rynek 1 49-340 Lewin Brzeski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Wizja lokalna w terenie

1.3. Wytyczne programowo -funkcjonalne i materiatlowe przekazane przez inwestora.
1.4. Mapa zasadnicza

1.5. Obowigzujace przepisy i normy projekiowe

1.6. Wytyczne i instrukcje producentéw

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie miasta Lewin Brzeski zlokalizowane sg dziatki oznaczone
Nr 845/3,737/7,736,806, teren ten jest w czeéci zabudowany ,w czesci uzytkowany jako drogi
dojazdowe,teren zielony .
Teren uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, okreslonym w ewidencji gruntéw TK.B,RIVb ,
w tresci planu zagospodarowania przestrzennege miasta Lewin Brzeski zatwierdzonegoe uchwatg
Nr XXI1/173/2008 Rady Miejskigj w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r ogloszonego
w Dz Urz.61 poz. 1797 w dniu 20.08.2008 r. feren oznaczony symbolami KK, KDD, ZP.
Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drog lokalnych ,do uzbrojenia w sie¢ wodng, kanalizacje
sanitarng ,gazows, sieci elekiroenergetyczne ,oswietlenie drogowe , instalacje teletechniczng .

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODARCOWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu w granicach opracowania obejmuje teren Kolejowy przy
dworcu PKP w Lewinie Brzeskim na dz. Nr 845/3,737/7,736,806 .

W ramach koncepgji przedstawionc organizacje centrum przesiadkowego

z elementami zagospodarowania terenu i elementami uzupetniajacymi nowa funkcje terenu.
Centrum przesiadkowe typu bike&ride i park&ride ma na celu przesiadke z wiasnego $rodka
transportu na publiczny : ,zaparkuj rower lub samochdd i jedz komunikacja publiczna”.
Celem projektu jest poprawa mieszkanicom gminy warunkéw dojazdu do pracy

do szkoty,na uczelnie, czy do urzeddw, jednoczesnie podniesienie standardow
funkcjonalnych terenu przy zachowaniu optymalizacji kosztéw budowy i utrzymania terenu .
Osiagniecie celu wymaga wykonania szeregu prac budowlanych i dostosowania terenu
do uzytkowania zgodnego z oczekiwaniamii wymogami. W projekcie zagospodarowania
terenu przedstawiono projektowane zmiany wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz

z budowa nowych nawierzchni drog. W ramach projektu pozostawia sig istniejgcy wjazd na
teren i istniejgce wejscia . Projekt zaktada rowniez budowe ciggdw pieszych , miejsc
postojowych o nawierzchni biologicznie czynnej , budowe wiat systemowych modutowych dla
rowerdw o konstrukciji stalowe] z przeszkleniami i z utwardzong posadzka z kostki
betonowej,budows stojakow na rowery. W opracowaniu uwzgledniono réwniez likwidacje barier
architektonicznych, budowe punktu informacyinego / kiosk info / ,budowe elekironicznej tablicy
informacyjnej,organizacje zieleni niskiej i wysokiej,budowe oswietlenia
parkowego,monitoring,ochrone istniejgcych eiementéw zagospodarowania takich jak istniejaca
studnia czerpalna z pompa reczng , elementami matej architektury.

Teren od strony pétnocnej otuiony zielenig niskg | wysokg ktora to od strony pétnocno
-wschodnigj przylega do szlaku kolejowego na trasie Opole -Wroctaw, od potudnia i zachodu to
teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Przedmiotowy teren potozony jest na naturalnym
wzniesieniu z pochytoséciami od strony zachodniej. Projektowany zakres prac obejmuje takze



wymiane muru granicznego w czesciach na ogrodzenia systemowe, zgrzewane z pretow
stalowych kolor ogrodzenia RAL 7016 z cokotem betonowym. Dla zachowania bezpieczenstwa
i ptynnosci ruchu, proponuje sie wprowadzi¢ jednokierunkows organizacie ruchu dla pojazdow
mechanicznych w obrebie parkingéw. Ciagi piesze i rowerowe zostang wydzielone rodzajem
nawierzchni.

Na terenie przy placach postojowych projektowane sg zasadzenia drzew ozdobnych

podobnych do rosnacych w sgsiedztwie na ul. Kosciuszki t.j.— szczepiona akacja oraz kosze
na odpady bytowe tawki lampy oswietleniowe oswietlenia parkowego typu "LED”,monitoring
-kamery obrotowe o wysokiej rozdzielczosci tgczone przewodem Swiattowodowym w ilosci 4 szt..

BILANS TERENU :

pow, terenu - (,8051 ha

powierzchnie utwardzone — 2710,59 m2
powierzchnie biologicznie czynne -5340,41 m2

4.PRZEDMIOT | ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa isthiejgcego terenu potozonego
przy dworcu PKP w Lewinie Brzeskim oznaczonym graficznie na koncepcji
zagospodarowania.

W ramach koncepcji przedstawiono propozycje organizacji centrum przesiadkowego,
wraz z terenem rekreacyjnym i elementami zagospodarowania.

4.1.Budowa wewnetrznego ukladu komunikacji

Projektowany ukiad komunikacji wewngtrz terenu, zachowuje istniejace wjazdy i wejscia
na teren z zewnatrz. Budowa dodatkowych jezdni wewnatrz ukladu pozwala na organizacje
okreznego ruchu pojazddw ktéry jednoczesnie wymaga dostosowania jezdni do
normatywnej szerokosci jezdni dia ruchu jednokierunkowego wraz ze $ciezka rowerowsg
ktéra wynosi 4,5 m. Istniejgca nawierzchnia asfaitowa na dz. nr 736 od strony
ul. Kosciuszki , wymaga wykonania poszerzenia drogi ,wycinki 4-rech drzew ,wykonania
koryta betonowego na krawedzi jezdni z profilem podiuznym i odprowadzenia wody
opadowej w kierunku ul. Kosciuszki do istniejacych kratek deszczowych na jezdni, na
pozostatych odcinkach drogi, wody opadowe odprowadzi¢ na teren .
Na czesci jezdni pokazanych na rys. zagospodarowania , nalezy utozyé prefabrykowane
koryta odwadniajgce o wym. 33x30x10 cm / max. gtebokoscig koryta 4 cm / wody
odprowadzi¢ do istniejace] kanalizacji deszczowej w bocznej ul. Kosciuszki .
taczna diugosé koryta 335,0mb .
Budowa jezdni w migjscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania, wymaga
wykonania nawierzchni asfaltowej AC11S kat.ll gr. 12 cm, 5cm AC11S, 7 cm AC16W
podbudowa fluczniowa gr.20 cm tj. 12 cm #lucznia 31-67mm ,8cm 0,0-31 mm.
Powierzchnie drogowe ograniczone kraweznikami betonowymi oraz betonowymi korytami
sciekowymi uktadanymi na betonie.  Jezdnie o facznej powierzchni 1684,81 m2.
Na nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ oznaczenie $ciezki rowerowej wg projektu organizaciji
ruchu ,biata linig z oznakowaniem pionowym i poziomym. Na istniejgcych miejscach
postojowych ,istniejace nawierzchnie asfaltowe nalezy rozebrac i wykonaé nawierzchnie
biclogicznie czynne zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie zagospodarowania.
Projektowane sg nowe,dodatkowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
o nawierzchni biologicznie czynnej ,s3 to projektowane betonowe plyty azurowe ukfadane
na podbudowie kamiennej ,wypeinione drobnowymiarowym kamieniem tamanym lub
zwirem ptukanym granulacji 0,8 cm,nastepnie otulone kraweznikiem drogowym na tawie
hetonowej ,catosé uktadana na warstwie podbudowy i wzmocnionego podioza do G1 .
Miejsca postojowe dla samochodéw sa szerokos$ci 2,3 m -2,50m x 5,0m 7,0m dtugosci
i wilosci 48 szt oraz 2 migjsc wydzielonych dla oséb niepeinosprawnych o szerokosci
3,6 m dlugosci 5,0 m . taczna powierzchnia parkingéw to 729,0 m2.



Na dz. nr 736 w miejscu przejécia chodnikiem przez jezdnie wewnetrzng ,nalezy wykonac
na catej szerokoéci jezdni proég zwalniajacy z kostki betonowej o normatywnym
wyniesieniu rownym powierzchni chodnika . Teren bedzie oznakowany znakami pionowymi
i poziomymi liniami przerywanymi i ciggtymi na asfalcie wg proj. organizacji ruchu.

4.2. Wiaty na rowery

Na terenie projektowane wiaty na rowery, sg to rozwigzania systemowe ,wiaty stalowo
szklane z dachem ptaskim ,szklanymi écianami bocznymi , tylnymi oraz dachem dachem .
Rozwigzania modulowe pozwalajgce na dokonanie gczenia modutow w zestawy tworzgc
wiaty o wymaganych dhugosciach. Na obiekcie nalezy zastosowaé dwie wiaty 8 mb powstate
w wyniku polgczenia 2 szt  segmentdw 4-ro metrowych w tgczng diugos¢ 8 mb oraz jedna
wiata o tgcznej diugosci 12,0 m skladajaca sie z trzech segmentdw .Stopy fundamentowe
wiaty prefabrykowane osadzone na gruncie rodzimym. Stupy, rygle systemowe z elementow
stalowych o profilu kwadratowym,ocynkowanych malowanych proszkowo . Wiata wymaga
osadzenia w betonie stalowych elementéw stojakéw na rowery 2x5 elementdw co daje
tacznie miejsce dla 70 rowerdw. Wody opadowe z pofaci szklanych dachéw odprowadzane
sg bezposrednio na teren utwardzony ptytami azurowymi, wypetnionymi ptukanym
jednorodnym zwirem gr. 0,8 cm-. Azurowe pasy utwardzone ptytami i zwirem wykonac na
diugosci wiat. Utwardzone pasy sg pokazane na rys. zagospodarowania.

Wszystkie elementy stalowe wiaty winne by¢ ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
RAL 7016 zastosowane szkio to szkio anty- wandal . Wiaty montowa¢ z gotowych
elementéw wg karty katalogowej.

4.3. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych

Przy wejsciu na peron od strony parkingow w swietle schodéw wejsciowych, nalezy
wykonaé pochylnie dla os6b niepetnosprawnych z elementéw stalowych ,stali nierdzewnej

i ocynkowanej .

Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych o diugosci 13,0 mb roznicy pozioméw

okoto 65 cm, wykonana bedzie z elementéw stalowych ocynkowanych z drobnowymiarowg
kratg WEMA na podjezdzie pochyini. Pochwyty wykonaé ze stali nie rdzewnej,pozostate
elementy wykonaé ze stali ocynkowanej. Stupki pochylni opiera¢ na betonowych stopach
fundamentowych.

4.4, Chodniki i Sciezki rowerowe

Projektowane chodniki o tgcznej powierzchni 416,38 m2 w obrgbie granic opracowania
nalezy wykonac¢ z bez spoinowe] kostki betonowe;j , koloru szarego ,czarnego i na progu
zwalniajgecym koloru czerwonego . Kostki ukiadac na zageszczonej podbudowie z kamienia
tamanego,obrzeza betonowe ukiadaé na betonie.

Chodniki wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania . Sciezki rowerowe zostang
wykonane o nawierzchni asfalfowej ,zostang wydzielone malowanym biatym pasem
przerywanym i wiaczone do uktadu komunikacyjnego miasta.

W centralnym migjscu placu ,przy chodniku znajduje sie studnia kopana z elementami
zeliwnymi pompy recznrej . Studnie nalezy odnowié i odbudowaé zachowujgc historyczng
funkcje iwyglad urzadzenia. Obok studni projektowane s3 tawki ,kosze na odpady oraz
tablica informacyjna opisujgca historie dworca i tego miejsca.



4.5.0grodzenie

Na terenie projektuje sie remont istniejacego ogrodzenia | budowe nowych
zakresow ogrodzenia.  Teren centrum przesiadkowego w granicy z sasiadami , od strony
wejsciowe] i wjazdowej czyli od frontu teren bedzie otwarty,nie ogrodzony.

Istniejgcy mur graniczny nalezy odremontowaé,fragmentami rozebra¢ | wykonac ogrodzenie
systemowe.

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac z elementdw zgrzewanych
ocynkowanych o oczkach 50x200mm( z drutem poziomym 2x 8 mm podwoéjnym ,$rednica
drutu pionowego 6 mm ) osadzonych na stupkach stalowych o wysokoéci ogrodzenia 1,5 m .
Ogrodzenie posiada prefabrykowany cokét betonowy. Ogrodzenie ze wzgledu na
bezpieczenstwo / charakter obiekiu / nie powinno posiadaé ostrych i niebezpiecznych
krawedzi. Stupki ogrodzenia 40x60x 2,5 mm wykonane sg z rury stalowej ocynkowanej .
Stupki narozne /korficowe/ i posrednie sa zabezpieczone u géry kapturkiem z tworzywa
sztucznego ,stupki o diugosci catkowitej 2,00 m. Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia
ocynkowane,malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Fundamenty stupkdéw wykonane z betonu C12/ 15, o wymiarach # 0,25x0,80m.
taczna diugo$é nowego ogrodzenia zewnetrznego do wykonania wynosi 112,50 mb
Istniejace ogrodzenie murowane do remontu tgcznie 78 mb.

Ogrodzenie wznosi¢ zgodnie z planem zagospodarowania t.j. w migjscach
wskazanych na rys. zagospodarowania.

4.6_Elementy malej architektury

Montaz mate] architektury nalezy realizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu,podane rodzaje elementdw matej architektury nalezy montowaé wg. Instrukcji
proeducenta.

W zakres elementéw matej architektury wchodza: fawki, kosze na odpady, stojaki na
rowery, tablice informacyjne .kiosk info.

Dobér elementéw wykonaé ilosciowo wg. kosztorysu oraz wg. zatgczonych kart
katalogowych.

Elementy stalowe winne by¢ ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL7016.
Wypetnienie elementow w kolorze drewna naturalnego, malowane impregnatami i lakierami
w sposob frwaty.

Elementy ruchome - fawki, stojaki na rowery, kosze na odpady winne by¢
mocowane w formie trwatej /betonowane, fundamenty z mocowaniem na sruby/.
tAWKA PARKOWA szt. 4 wg zaigczonej karty technicznej
KOSZ NA ODFADY szt. 6 wg zataczonej karty technicznej

4.7. Oswietlenie parkowe,monitoring.

Na projektowanych ciggach pieszych, projekiowana jest budowa oswietlenia  parkowego.
Projektowane stupy oéwietleniowe o wysokosci 4 m z oprawa typu LED wiilosci 12 szt.
lamp o$wietleniowych .wg karty katalogowej . Zasilane pkt, oswietleniowych linig kablows .
Teren bedzie réwniez monitorowany ,bedzie posiadat kamery obrotowe zamontowane na
stupach stalowych ocynkowanych stupach oéwietlenia.. Kamera szybkoobrotowa =z
zoomem optycznym x36 i promiennikiem IR. Charakterystyka kamery PTZ wg zalgczonej
karty katalogowej. Potaczenie kamer na terenie przewodem $wiattowodowym.

Teren zostanie wigczony do systemu monitoringu miasta poprzez sygnat podany z wiezy
cisniert do ratusza i na Posterunek Poligji.

Zasilanie pkt. éwietlnych oraz dane dotyczace dziatania monitoringu wykenaé

wg podanych warunkow i odrebnych opracowan.



4.8. Zatozenie trawnikow

W migjscach po robotach budowlanych jak i w miejscach przewidzianych pod trawniki

i nasadzenia nalezy rgcznie [ub mechanicznie uzyznic istniejaca ,glebe” na glebokosé 20 cm

a w to miejsce w przypadku braku, nawiezé ziemie urodzajng /miejsca wywozu $mieci
komunalnych niwelacji terenu/. Powierzechnie trawnikdw istniejgcych , wymagajg uzupehien
powierzchni humusem , wyréwnania powierzchni ,dosiania trawy, pielegnacji trawnika.

Prace wykonaé po wykonaniu podanego zakresu robét,

Trawy wysiewaC w ilosci 25g/1m? pielegnowaé. Stosowaé mieszanke traw parkowych.
Lokalne trawniki istniejace bedace w dobrym stanie lub w stanie wymagajgcym prac
konserwujgcych  /koszenie ,oczyszczenie z lokalnych  zachwaszczen,nawozenie,
wyrdwnanie/ .

Trawniki powinny by¢ sfrzyzone po osiggnieciu wysokoséci wiekszej niz 5 cm tak, aby nie
dopuéci¢ do wyktoszenia. Nalezy je zasilaé odpowiedniag mieszankg nawozowa i dosiewaé
trawe w miejscach gdzie wypadia.

4.9, Kiosk info,elektroniczna tablica informacyjna

Na wskazanym miejscu przy wiatach na rowery nalezy zamontowaé kiosk info,

wraz z elektroniczng tablicg informacyjna na ktorej podawane beda biezace informacje

o odjazdach i przyjazdach pociggdw, temperatura, godzina ,data itd..Urzgdzenie to bedzie
zawieszone na stupie stalowym na wys. okoto 3,0m od terenu o wymiarach 1,4mx0,7m przy
wjezdzie na teren .

Kiosk info bedzie posiadat dostep do internetu,bedzie posiadat dostep do wszystkich informacii

0 gminie ,powiecie regionie czy $wiecie.

Kiosk info bedzie posiadat wykonane zadaszenie szklane na konstrukciji stalowe.

Zasilanie urzadzen w/g podanych warunkéw i oddzielnych opracowan.

5. Uwagi konicowe

W trakcie realizagji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej,obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukciami producentdw
poed nadzorem inwestorskim i autorskim.

Kolorystyka elementéw stalowych na terenie winna byé spéjna ,sugeruje sie zastosowanie
koloru RAL 7016.

Elementy drewniane , fawek, koszy winne posiadaé kolor rdzawo-brgzowy.

UWAGA;

Przed opracowaniem projektu budowlanego nalezy wykonaé odkrywki podbudowy na placu
przy dworcu kolejowym,jak réwniez na drogach asfaltowych w obrebie opracowania.

LB _Ssﬂ Sniezek
Ay do gl Ihyskiowania
i Kisrowanig 71650 owdanymi




Nawierzchnie azurowe (Pa?kmgl)

600 x 400 x 100 mm

Grubosé [cm] -8 / 10
ilo§¢ na palecie [szt]- 50 /40
Waga palety [kg] - 1300 / 1300

Wymiary [cm] - 30x33x10
llo$¢€ na palecie [szt.] - 54

Waga palety [kg] - 1100



BCS-SD5036WDR-II BCS

Kamera Szybkoobrotowa z zoomem optycznym x36 i promiennikiem IR

Charakterystyka Kamery PTZ Specyfikacja Kamery PTZ
- 1/4” SONY Super HAD CCD ” System PAL
- Wysoka rozdzielczosé 600TV kolor / 650TVL B/W Przetwornik 1/4” SONY Super HAD CCD Ii
- Wysoka czutosé kamery B/W:0,01 Lux@F1.2 llosé pikseli 768(7) x 494(V)
Modut wizvi Wyjscie Video 1V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
- Modutwizyjny z zoomem optycznynmx36 Obiektyw f=3.4-122.4mm F1.6 —F4.5
i cyfrowym x16 Zoom optyczny / cyfrowy 36x/ 16
- Mechaniczny filtr pOdCZEFWiEﬂi, Kat widzenia (H) 57.8°(wide) — L.7%(tele)
. . o e Rozdrielezodéé horyzontalna Kolor: 600TVL; B/W:E50TVL
Funkcja poszerzonej dynamiki WDR z mozliwoécig p— Rolor0, 1 (Ux@F L6 SOIRE
konfiguracji, B/W:0,001 Lux@F1.2 {1/3; 1/4 sek)
- Cyfrowa redukcja szuméw 2D/3D-NR Stosunek S/N > 50dB (AGC wyt)
Menu ekranowe z wieloma funkeiami Balans bieli Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny ATW
2 Reczny, Indoor, Outdeor, Qutdoor Auto, Sodium
konfiguracyjnymi w j. polskim, Lemp, One-push
- Funkcje AGC, AES, BLC, 24 maski prywatnosci, Funkcle Kompensacja ta wt — wyt (BLO
amery Paszerzona Dynamika WDR —wt [ wyt
- Presety 255; Trasy S, Tury 8, Skany 5, Migawka Auto, Reczna (1/50-1/10000),
- Funkcje automatyki wywolywane poprzez rabezpieczenie przed migotaniem
harmonogram, data i czas systemowy, Kentrola Wzmocnienia Wy, — wh — ptynna regulacja
) ) . . (GO)
- Funkqa R5485 pozwalajaca zdalnie sterowac Funkeja Dziert Noc Mechaniczny filtr podczerwienie (ICR)
menu ekranowym, Pelco P, Pelco D, DH-SD, Redukeja szuméw Wiyt —wi,
. . 3DNR, i
- Automatyczne wykrywanie protokotu sterowania (3DNR) dziata tylko przy wiaczonym AGC
. . . Maski prywatnosel wi / wyt 24 maski
- Zasieg promlenmka do 100m Efakty obrazu E-Elip, Odbicie lustrzane, Korekcja kolorow
- Zasilanie 24VAC/ 1,5A + 10% Parametry Pan Tilt Zakres poziomy 0° - 360° bez punitu
N gtowicy kraricowego
Wymiary kamery Zakres pionowy -2° do - 90°; flip 180°
Predkodé obrotu Predkoic w poziomie 0,1°-160° / sek
Pradkosé w pionie 0,1°- 120° [ sek
Predkos¢ w presecie Predkosé w poziomie 240°
Predkosc w pionie 200°
Funkcje automatyki Presety 255 / Trasy 5/ Tury 8
i Harmonogram Aktywacja tras/presetéw/tur poprzez czas
automatyki systemowy
H Automatyka Wywotanie funkcji automatyki w bezczynnosci
o Promiennik Automatyczny / Bliski zasieg / Daleki zasieg /
H podczerwieni Wylaczony; zasieg IR do 100M
& Protokol RS485 DH-SD; Pelco P, Pelco D; automatyczne
rozpoznawanie protokotdéw
Zasilanie / Pobdr mocy 2AVAC /17w (bez grzatki) 24w (z wi. grzatka)
v 31W (z grzatkg | Promiennikiem)
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C / IPE6
Waga Skg
Wymiary $r/wys 202x299mm




LensoFiex2%: specjalnie dopasowany
system optyczny oferuje elastycznodé
oraz wydajnost fotometrii.

LEDy w kolorze neutralnym

biatym (cieplo-biste oraz chiodno-biate
opcjonatnie) wyposaone w soczewki
opracowane prze firme Schréder.

Trwate i przetwarzalne materiaty:

odlew aluminiowy oraz ptaski
klosz szktany o wysokim e
wspatczynniku, '

Szerelnost komory optycznej
IP 66. Szkio o wysokim
wspdtczynniku przepuszezania
zapewnia optymalng wartosé
strumienia Swietlnego.

Modutowe systenmy
LED dla o5wietlenia
precyzyjnego i zgodnego
2 konkretnymi wymaganiami

odwietlanej powierzchni.

System optyczny FutureProof,

ktéry tatwo zdemontowaé i zastapic, aby w petni
wykorzystal rozwd] technologiczny w przysziodci
(zdjecie pokazuje wariant z LEDSafe®).

Montaz poziomy
lub pionowy.
Uniwersalmy nchwyt
montazowy.

# g
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