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Brzeg, czerwiec 2018r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam że, PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA CZĘŚCI  TRYBUN NA 

BOISKU SPORTOWYM "OLIMPIA" W LEWINIE BRZESKIM dz. nr 205/48 ul. 

Powstańców Śląskich wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w branży: 

 Konstrukcyjnej 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 
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Brzeg, czerwiec 2018r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam że, zmiana konstrukcji w stosunku do projektu budowlanego jest zmianą 

nieistotną i nie wymaga zmiany pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo 

Budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz. U. 2018 poz. 1202]. 

  

 ………………………………………….. 
  (podpis) 

 ………………………………………….. 
  (podpis) 
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Adres: 49-340 Lewin Brzeski;  

                   ul. Powstańców Śląskich 
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Stadium: Projekt architektoniczno- budowlany 

Inwestor: GMINA LEWIN BRZESKI 

                  ul. Rynek 1  

                  49-340 Lewin Brzeski 

 

inż. Sławomir Śliwka 

 

 „PROKO-ART” inż. Sławomir Śliwka 
49-305 Brzeg ul. ks. Makarskiego 33/15 

NIP 747-181-42-43 
TEL. 602-597-155 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji wiaty stalowej stanowiącej 

zadaszenie trybun na boisku sportowym "OLIMPIA" w Lewinie Brzeskim. Projekt 

konstrukcji jest jednocześnie projektem zamiennym konstrukcji do projektu budowlanego:  

"PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA CZĘŚCI TRYBUN NA BOISKU 

SPORTOWYM "OLIMPIA" W LEWINIE BRZESKIM" opracowanego w grudniu 2016.  

Wszelkie założenia projektowe są zaczerpnięte z w/w projektu budowlanego. W 

zawiązku ze zmianą konstrukcji nie zmieniono gabarytów zadaszenia ani sposobu 

zagospodarowania działki objętej opracowaniem. 

2. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego 

• Ustalenia z Zamawiającym 

• Normy budowlane: 

• Literatura techniczna 

• PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA CZĘŚCI TRYBUN NA BOISKU 

SPORTOWYM "OLIMPIA" W LEWINIE BRZESKIM- grudzień 2016r. 

3. Założenia projektowe 

W ramach projektowanej konstrukcji zadaszenia trybun utrzymano pierwotne 

założenia projektowe, a zmiana rozwiązania konstrukcyjnego wpłynęła pozytywnie na 

efektywność wykorzystania materiału. 

Obciążenia przyjęte w projekcie: 

A. Obciążenia stałe: 

• Ciężar własny konstrukcji 

• Ciężar warstw obudowy  
 

B. Obciążenia zmienne 

• Obciążenie śniegiem – 1 strefa obciążenia 

• Obciążenie wiatrem – 1 strefa obciążenia 
 

 
4.  
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4. Opis projektowanej konstrukcji 

Stopy fundamentowe 

Zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 1,6x3,3x0,5 + 

słupek 0,5x1,3x1,42m. Zbrojenie pręty Ø12mm, Ø16mm, Ø8mm. Kotwy fundamentowe M20 

kl. 8.8 proste z płytkami oporowymi 50x50x10 (S355J2G3) oraz fajkowe M16 kl. 8.8. 

Stal A-IIIN i A-I, beton B25. Rozkład zbrojenia i kotew fundamentowych wg rysunku stopy 

fundamentowej. 

Poziom posadowienia -1,70m p.p.i.t. (145,70). 

Stopy wykonać na podkładzie z chudego betonu o gr. 10cm. 

Po zamontowaniu konstrukcji stalowej kotwy zabezpieczyć termokurczliwymi 

kapturkami. 

Charakterystyczne parametry konstrukcji stalowej 

- Stal konstrukcyjna:  

• S355J2G3 (wg PN EN 10025-2:2007)- elementy stalowe walcowane na gorąco   

- Wiata o rozpiętości 6,00 m w osiach konstrukcyjnych  

- Rozstaw głównych ram nośnych: 4,00 m 

- Wysokość w okapie: 4,94 i 4,62 m – w stanie wykończeniowym 

- Wysokość w kalenicy: 5,57 m – w stanie wykończeniowym 

- Długość wiaty: 36,00 m- w osiach konstrukcji  

- Kąt nachylenia połaci dachowej: 5,71o. 

Konstrukcję nośną główną stanowią słupy stalowe z dwuteowników stalowych, 

walcowanych na gorąco typu IPE330 i IPE220 oraz dźwigar stalowy z dwuteowników typu 

IPE270. 

Konstrukcję wiaty w płaszczyźnie dachu usztywniono stężeniami typu „X” z prętów 

Ø20mm; w płaszczyźnie słupów profilami RK80x80x4 i 70x70x4mm. 

Ramy skręcane śrubami klasy minimum 8.8 ocynkowanymi.  

Dla głównej konstrukcji nośnej przyjęto połączenia zwykłe kategorii „D” wg. PN-

EN 1993-1-8 p. 3.4.2. Połączenia śrubowe dokręcać momentami nie mniejszymi niż podane 

w tabelach na rys. 

Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR50. 

Na głównej części konstrukcji wiaty założono płatwie o rozstawie do 1,84 m. 

Schemat mocowania płatwi – belka ciągła według rysunku konstrukcji dachu hali. 
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe przed malowaniem należy przygotować przez oczyszczenie 

strumieniowo-ścierne – do stopnia minimum Sa2,5. Czyszczone powierzchnie winny być 

odtłuszczone. Konstrukcję zabezpieczyć przeciwko środowisku o kategorii korozyjności C4, a 

dla części pod gruntem Im3, poprzez zastosowanie odpowiednich systemów malarskich.  

Rodzaj farby i grubość powłoki na podstawie wg uzgodnień z Inwestorem w oparciu 

o PN EN ISO 12944-5. 

Malowanie po montażu:   

- uzupełnienie uszkodzeń powłoki przy transporcie i montażu przez jednokrotne pomalowanie 

ubytków farbą nawierzchniową na budowie. 

6. Warunki BHP  

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z : 

• Dz. Ust. Nr 47/03 poz. 401 – „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych”. 

• Dz. Ust. Nr 120/03 poz. 1126 –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 

2003r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

• Wszystkie zastosowane materiały winny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie. 

7. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 

Wszystkie elementy konstrukcyjne spełniają warunki stanu granicznego nośności i 

użytkowalności. 

Obliczenia w archiwum projektanta. 

8. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi obowiązującymi przy 

tego typu robotach.  

 Opracowania: inż. Sławomir Śliwka Projektant: mgr inż. Marcin Kajdas 

 ................................................ .......................................................
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Firma PROKO-ART                  
Data 06.2018 LISTA MATERIAŁÓW - K. STALOWA 
Klient GMINA LEWIN BRZESKI 

Projekt: ZADASZENIE TRYBUN B. 
"OLIMPIA" 

          

Projektant: inż. S. Śliwka, mgr M. Kajdas 

Numer Nazwa     Ilość Klasa   Długość Szerokość   Waga Łącznie Powierzchnia   Łącznie       Pow. 

                (mm) (mm)   elementu Waga elementu   Powierzchnia     

                      (kg/szt.) (kg) (m²/szt.)   (m²)       (m²) 

    IPE220IPE220IPE220IPE220                                            

1008   IPE220   10   S355J2G3 4,827     126.5 1,264.8 4.09   40.94         

        10       48,273       1,264.8     40.94         

    IPE270IPE270IPE270IPE270                                            

1009   IPE270   10   S355J2G3 5,474     197.6 1,976.1 5.69   56.93         

1010   IPE270   10   S355J2G3 885     31.9 319.4 0.92   9.2         

        20       63,587       2,295.5     66.13         

    IPE330IPE330IPE330IPE330                                            

1011   IPE330   10   S355J2G3 4,673     229.4 2,294.2 5.84   58.41         

        10       46,726       2,294.2     58.41         

    L80X65X6L80X65X6L80X65X6L80X65X6                                            

1000   L80X65X6   72   S355J2G3 135     0.9 64.2 0.04   2.75         

1001   L80X65X6   24   S355J2G3 63     0.4 9.9 0.02   0.43         

1002   L80X65X6   24   S355J2G3 63     0.4 9.9 0.02   0.43         

1003   L80X65X6   22   S355J2G3 135     0.9 19.6 0.04   0.84         

1021   L80X65X6   2   S355J2G3 135     0.9 1.8 0.04   0.08         

        144       15,960       105.3     4.52         

  Strona 1 / 5 

Numer Nazwa     Ilość Klasa   Długość Szerokość   Waga Łącznie Powierzchnia   Łącznie       Pow. 

                (mm) (mm)   elementu Waga elementu   Powierzchnia     

                      (kg/szt.) (kg) (m²/szt.)   (m²)       (m²) 

    RD20RD20RD20RD20                                            

1004   RD20   18   S355J2G3 500     1.2 22.2 0.03   0.57         

1013   RD20   6   S355J2G3 3,507     8.6 51.9 0.22   1.32         

1014   RD20   6   S355J2G3 3,482     8.6 51.5 0.22   1.31         

1015   RD20   6   S355J2G3 3,433     8.5 50.8 0.22   1.29         



13 
 

        36       71,529       176.4     4.49         

    RHS70x4RHS70x4RHS70x4RHS70x4                                            

1016   RHS70x4   6   S355J2G3 1,492     12.2 73 0.4   2.42         

1017   RHS70x4   6   S355J2G3 679     5.5 33.2 0.18   1.1         

1019   RHS70x4   3   S355J2G3 608     5 14.9 0.16   0.49         

1020   RHS70x4   3   S355J2G3 608     5 14.9 0.16   0.49         

        18       16,672       135.9     4.5         

    RHS80x4RHS80x4RHS80x4RHS80x4                                            

1005   RHS80x4   18   S355J2G3 486     4.6 82.4 0.15   2.71         

1006   RHS80x4   12   S355J2G3 11,990     112.8 1,353.9 3.72   44.6         

1007   RHS80x4   12   S355J2G3 500     4.7 56.5 0.16   1.86         

1012   RHS80x4   9   S355J2G3 2,980     28 252.4 0.92   8.31         

1018   RHS80x4   6   S355J2G3 11,980     112.7 676.4 3.71   22.28         

        57       257,332       2,421.5     79.77         

    BL4BL4BL4BL4                                            

1028   BL4x72x72   36   S355J2G3 72 72   0.2 5.8 0.01   0.41       0.01 

1023   BL4x100x50   144   S355J2G3 100 50   0.1 16.3 0.01   1.19       0 

  Strona 2 / 5 

Numer Nazwa     Ilość Klasa   Długość Szerokość   Waga Łącznie Powierzchnia   Łącznie       Pow. 

                (mm) (mm)   elementu Waga elementu   Powierzchnia     
                      (kg/szt.) (kg) (m²/szt.)   (m²)       (m²) 

        180               22.1     1.6       0.7 

    BL8BL8BL8BL8                                            

1035   BL8x150x95   12   S355J2G3 150 95   0.7 8 0.03   0.3       0.01 

1034   BL8x150x142   12   S355J2G3 150 142   1 11.8 0.04   0.42       0.02 

        24               19.8     0.72       0.32 

    BL9BL9BL9BL9                                            

1025   BL9x250x64   40   S355J2G3 250 64   1.1 45.1 0.04   1.47       0.02 

        40               45.1     1.47       0.63 

    BL10BL10BL10BL10                                            

1022   BL10x60x60   160   S355J2G3 60 60   0.3 45.2 0.01   1.54       0 

1029   BL10x153x153   24   S355J2G3 153 153   1.8 44.1 0.05   1.27       0.02 

1026   BL10x163x163   36   S355J2G3 163 163   2.1 75.1 0.06   2.15       0.03 

1030   BL10x305x70   20   S355J2G3 305 70   1.6 32.9 0.05   0.98       0.02 

        240               197.3     5.94       2.51 

    BL12BL12BL12BL12                                            
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1044   BL12x150x104   6   S355J2G3 150 104   1.5 8.8 0.04   0.22       0.02 

1045   BL12x150x104   6   S355J2G3 150 104   1.5 8.8 0.04   0.22       0.02 

1033   BL12x200x150   12   S355J2G3 200 150   2.8 33.9 0.07   0.82       0.03 

1027   BL12x235x80   36   S355J2G3 235 80   1.7 61.6 0.04   1.57       0.02 

1031   BL12x305x70   20   S355J2G3 305 70   2 39.5 0.05   1.01       0.02 

1037   BL12x335x165   10   S355J2G3 335 165   5.2 52.1 0.12   1.23       0.06 

1024   BL12x497x100   60   S355J2G3 497 100   2.9 172.4 0.07   4.45       0.03 

  Strona 3 / 5 

Numer Nazwa     Ilość Klasa   Długość Szerokość   Waga Łącznie Powierzchnia   Łącznie       Pow. 

                (mm) (mm)   elementu Waga elementu   Powierzchnia     

                      (kg/szt.) (kg) (m²/szt.)   (m²)       (m²) 

1038   BL12x508x227   10   S355J2G3 508 227   6.1 61.4 0.15   1.45       0.07 

1039   BL12x592x198   10   S355J2G3 592 198   6.1 61.4 0.15   1.46       0.07 

1032   BL12x800x500   20   S355J2G3 800 500   28.1 561.4 0.62   12.47       0.3 

        190               1,061.3     24.91       11.27 

    BL16BL16BL16BL16                                            

1036   BL16x249x120   10   S355J2G3 249 120   3.8 37.5 0.07   0.72       0.03 

1040   BL16x269x135   10   S355J2G3 269 135   4.6 45.6 0.09   0.86       0.04 

1041   BL16x301x160   10   S355J2G3 301 160   6 60.4 0.11   1.11       0.05 

        30               143.6     2.68       1.14 

    BL20BL20BL20BL20                                            

1042   BL20x120x100   10   S355J2G3 120 100   1.9 18.8 0.03   0.33       0.01 

        10               18.8     0.33       0.12 

    BL30BL30BL30BL30                                            

1043   BL30x800x400   10   S355J2G3 800 400   75.4 753.6 0.71   7.12       0.32 

        10               753.6     7.12       3.2 

    Cześci specjalneCześci specjalneCześci specjalneCześci specjalne                                            

1046       18       200     0 0 0   0         

        18               0               

    ŚrubyŚrubyŚrubyŚruby                                            

-   M12 x 55 -  8.8   360   8.8   55     0.1 21.2               

-   M16 x55 -  8.8   200   8.8   55     0.1 22               

-   M16 x60 -  8.8   40   8.8   60     0.1 4.5               

  Strona 4 / 5 

Numer Nazwa     Ilość Klasa   Długość Szerokość   Waga Łącznie Powierzchnia   Łącznie       Pow. 

                (mm) (mm)   elementu Waga elementu   Powierzchnia     
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                      (kg/szt.) (kg) (m²/szt.)   (m²)       (m²) 

-   M20 x 75 -  8.8   176   8.8   75     0.2 41.9               

    Nakrętka M12 -8   360   8.8         0 6.1               

    Nakrętka M16 -8   240   8.8         0 8               

    Nakrętka M20 -8   176   8.8         0.1 11.2               

    Podkładka ISO    720   200 HV         0 4.5               

    Podkładka ISO    480   200 HV         0 5.4               

    Podkładka ISO    352   200 HV         0 6.2               

        3104               131.1               

4141               11,086.4     303.53 

  Strona 5 / 5 

  



 
 

ZESTAWIENIE STALI- SZCZEGÓŁOWE 
Zamawiający: GMINA LEWIN BRZESKI   

Element: SF1- ZADASZENIE TRYBUN OLIMPIA szt.: 10 

Miejsce 

budowy: 

  

pozycja sztuk element długość 

[mm] 

masa jedn. 

[kg/m] 

masa 1 

szt. [kg] 

masa 

całkowita 

[kg] 

materiał uwagi 

1 18 Ø12 3148 0,888 2,80 50,32 A-IIIN   

2 34 Ø12 1448 0,888 1,29 43,72 A-IIIN   

3 8 Ø12 548 0,888 0,49 3,89 A-IIIN   

4 18 Ø12 528 0,888 0,47 8,44 A-IIIN   

5 7 Ø16 3928 1,58 6,21 43,44 A-IIIN   

6 4 Ø16 2140 1,58 3,38 13,52 A-IIIN   

7 14 Ø8 3308 0,395 1,31 18,29 A-I   

8 14 Ø8 2508 0,395 0,99 13,87 A-I   

9 14 Ø8 1508 0,395 0,60 8,34 A-I   

10 10 Ø12 1398 0,888 1,24 12,41 A-I   

K1 16 M20 1750 2,47 4,32 71,37 kl. 8.8   

  16 pł. 50x50x10 50 3,93 0,20 3,14 S355   

K2 2 M16 2140 1,58 3,38 6,85 kl. 8.8   
RAZEM: 297,6 

  

dodatek na spoiny 1,5%: 4,5 

SUMA: 302,1 
SUMA DLA WSZYSTKICH SZT.: 3020,8 
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