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I CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora,
e Zapisy Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA.

2. Adres obiektu:

49-340 Lewin Brzeski, Kantorowice, dziatka nr 162.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wyposazenie w/w nieruchomosci w trzy strefy: sitowni zewnetrznej,
relaksu i zabawowa, do realizacji w ramach zagospodarowania istniejgcego terenu rekreacyjnego.

4. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 162 zlokalizowana w Kantorowicach obecnie zagospodarowana jest jako teren
rekreacyjny. W ramach zagospodarowania wyodrebnia sie:
e Urzadzenia sitowni zewnetrznej — 6szt.

Urzadzenia zabawowe dla dzieci,
Zielen niska i wysoka,

tawki parkowe,

Stojaki na rowery

Boisko trawiaste

Dojscie do terenu prowadzi od strony drogi gminnej. Teren dziatki to powierzchni 0,9300ha

nieogrodzony.

5. Uzasadnienie celowosci inwestycji
Realizacja inwestycji ma na celu poprawe zagospodarowania przedmiotowego terenu poprzez
jego doposazenie w obiekty matej architektury. Podstawowym celem inwestycji jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw zaréwno dla dzieci z miejscowosci Kantorowice, oséb
starszych zamieszkujgcych bedace w bezposrednim sasiedztwie osiedle budynkdéw
mieszkaniowych oraz osob przyjezdnych do aktywnego i wspdlnego spedzania czasu

wolnego.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1

6.2

W strefie sitowni zewnetrznej projektuje sie nastepujgce urzadzenia na

pylonie: wycigg gérny pojedynczy, rower pojedynczy, prase nozng
pojedynczg, stepper pojedynczy, wyciskanie siedzac pojedynczy, podciag
ndg pojedynczy. kosz na odpady o poj. ok. 40 litréw. Urzadzenia zostang
rozmieszczone zgodnie z zachowaniem stref bezpieczenstwa pokazanych
na zatgczonych kartach katalogowych. Nawierzchnie pod urzadzeniami
stanowi¢ bedzie istniejgca trawa naturalna po jej wyréwnaniu i dosianiu.

W strefie zabawowej projektuje sie nastepujgce urzadzenia: hustawka
podwdjna; hustawka typu ,bocianie gniazdo”; zestaw sprawnosciowy
zawierajacy wieze ze $lizgiem pojedynczym prostym i schodkami, drabinki
poziomej, grzybkdéw wiszacych, linarii typu siatka, kotyski balansujacej
wykonanej z dwoch sprezyn do ktérych przymocowana jest konstrukcja z
siedziskiem do kotysania sie zarowno w pozycji siedzacej jak i stojacej.
Elementy nosne zestawu jak stupy, barierki projektuje sie ze stali potrojnie
zabezpieczonej antykorozyjnie; tablica regulaminowa, kosz na odpady o
poj. Ok. 40 litrédw. Nawierzchnia zostanie wykonana jako piaskowa o
grubosci 40cm z uprzednim wytozeniem agrowidkning zapobiegajaca
przerastaniu chwastow. Urzadzenia zostang rozmieszczone zgodnie z
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zachowaniem stref bezpieczenstwa pokazanych na zatgczonych kartach
katalogowych. Teren strefy zabawowej zostanie ogrodzony. Zakfada sie
ogrodzenie stalowe panelowe z furtkg o szer. ok. 1,0m i bramg o szer. ok
4,0m. Elementy ogrodzenia stalowe ocynkowane ogniowo i proszkowo
malowane.

6.3 W czesci relaksu zostang umieszczona nastepujgce urzgdzenia: dwa stoty
do gry w szachy/warcaby wraz z siedziskami, cztery tawki z oparciem, kosz
na odpady i pieciostanowiskowy stojak na rowery. Catos¢ st

6.4 Dodatkowo w ramach zadania zostang wykonane nastepujace elementy:

e wzdtuz ogrodzenia zostang wykonane nasadzenia w formie 10 sztuk
drzew ozdobnych,

7. Uwagi do technologii wykonania roboét.

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdinych urzadzen nalezy je roztozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Nastepnie nalezy wykona¢ fundament
betonowy o wymiarach wedtug zalecen producentéw. Do wykonanego fundamentu zakotwic
urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Uwagi dotyczace bezpieczenstwa pracy
Celem unikniecia nieszczesliwych wypadkéw na budowie w trakcie wykonywania robot,
nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy odpowiednich
do wykonywanej czynnosci.



