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CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowosci Eosiow.
‘ Przebudowa drogi obejmuje przebudowg istniejqcej nawierzchni jezdni wraz z poboczami.

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU I STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w centrian migjscowosci Zosiow.
Drogama charakter drogi dojazdowej klasy D.
Powyisza droga posiada nawierzchnig gruntowq czgfciowo wtwardzong plytami betonowynii
0 zmiennej szerokosci przewidzianymi do rozbiorki .
Woda opadowa z drogi zagospodarowana jest powierzchniowo w obrebie istniejgcego pasa drogowego.
Ze wzgledu na uproszczonych charakter dokumentacji nie wykonywano szczegofowych badar geologicznych.
Inwestor zadania poinformowat , ze w podiozu w obrebie drogi zalegajq grunty niewysadzinowe piaszczyste

KONCEPCIA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Podstawowe parametry techniczne

- dtugosé odcinka drogi 388m
- kategoria ruchu KR2
- Kasa techniczna drogi -D
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- 5zerckoscé jezdni -5,0m
- spadki poprzeczne jezdni -2%
—rodzaj nawierzchni jezdni : - nawierzehnia bitumiczna
- szerokosc¢ pobocza . -75¢cm
STAN PROJEKTOWANY

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w
skali 1: 500. Poczqgtek opracowania rozpoczyna w obrebie skrzyzowania z drogg krajowg Nr 94 (wiqczenie jest
istniejgce bez zmiam).

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcych plyt betonowych oraz korytowanie nawierzchni pod nowe w-wy
podbudowy kamiennej , ktérq nalezy wykonaé zgodnie z przekrojem poprzecznym w dwoch warstwach.

Na wykonanych i zageszczonych podbudowach wbudowaé nalezy dwie w-wy bitumiczne o grubosciach
odpowiednio 7i 5 cm. _

Profil podtuzny nowej nawierzchni dostosowaé nalezy do wysokosci istniejgcych zjazddw do posesji
zlokalizowanych wzdhe: drogi (zachowujge normatywne spadki ziazddw i drogi). Wytyczenie niwelety
(wysokosciowe i geometryczne podlega bezwzglednemu odbiorowi ze strony Inspektora nadzoru lub

. przedstawiciela Inwestora).
Spadek poprzeczny nawierzchni bitumicznej zaprojektowano daszkowy 2% , spadek pobocza nalezy wykonaé
6% (dopuszcza sie jego modyfikacje w celu dostosowania z terenem otaczajgcym)
Ze wzgledu na stabilnosé konstrukcji drogowej podbudowe kamienng nalezy wykonaé na calej szerokosci jezdni
i poboczy ti. 6,5 m. a przestrzer pobocza pozostalg po wykonaniu warstw bitumicznych nalezy wypeini¢
kruszywem 0-16 mm.
Przed addarniem drogi do uzythu nalezy wyregulowaé wysokosciowo wszelkie urzgdzenia obce zlokalizowane
w obrebie pasa drogowego a ewentualne istniejgce wrzqdzenia odwadnigjgce nalezy dodatkowo wyczyscié.
Zasadnicze odwodnienie odcinka odbywaé si¢ bgdzie bez zmian tj poprzez powierzchniowe zagospodarowanie
wod opadowych w obrebie pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
ew-wa Scieralna z betoru asfaltowego ACI14 —grub. 5 cm

- egorna w-wa podbudowy z kamienia granitowego fub bazaltowego 0-31.5mm gr.15 cm
DOCELOWE QZNAKOWANIE :
Oznakowame docelowego w obrebie drog1 jest istiejqce i nie wymaga zmian.
POSTANOWIENIA KONCOWE. '

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robor okreslonych ww/w SST.
Roboty w obrebie istniejqcego uzbrojenia prowadzi¢ nalesy reczrie ze szczegding ostroznosciq.



Na wykonawcy spoczywa réwniez obowiqzek wykonania oznakowania obrgbu prowadzenia robot wraz z
wezesniejszym opracowaniem i zatwierdzeniem Projektu tymezasowef organizacyi ruchu.

Wszelkie zmiany (dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i iloSci materialéw oraz obmiaru robét), ktove
majq znaczqcy wplyw na jakosé wykonanej nawierzchni i na wartosé kosziorysowq , nalezy przed
przysigpieniem do robdt uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Dane informujace, czy dzialka Iub teren. na ktérvm jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane

do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
Teren , na kiorym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — nie
dotyczy.

Dane techniczne obiektu budowlanege charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na érodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Iudzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody -nie dotyczy

oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw-wody opadowe tak jak w chwili obecnej bedg
powierzchniowo zagospodarowane o obrebie istn. pasa drogowego,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tvim zapachow, pvlowvch i plynnyeh, z podaniem ich rodzaju
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie- Planowane przedsigwzigeie nie stanowi zrédla zanieczyszczen
wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu ucigiliwosci ani ograniczer na terenach otaczajgcych i
nie posiada negatywnego wplywu na srodowisko, a w szczegblnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziemne i powierzchniowe oraz zielen, a zatem nie jest zaliczane do przedsiewzieé mogagcych
znaczgeo oddzialywaé na srodowisko,

cirodzaju § ilofci wytwarzanych odpaddw-odpady (masy ziemne) powstang wylgeznie w czasie
przebudowy drogi i zostang wywiezione zutylizowane na wysypisku smieci — w czasie eksploatacji —
odpadow brak,
diwlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgah. q takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgeego
pola elektromagnetveznego i innyeh zakidcer, z podaniem odpowiednich parametréw tvch czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie-Na etapie realizacji inwestycji ucigiliwosé stanowié bedzie giéwnie
praca sprzgtu mechanicznego. Moze dojsé do krotkotrwalego wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwych
dla mieszkarnicéw, jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto prawidlowa organizacja robdt ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji zadania. Wszystkie niekorzysine oddzialywania na elapie realizacji zadania bedg tymczasowe, a
yjemny wplyw na srodowisko ustanie po zakoviczeniu robdt drogowych.

e} wphywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,_powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-Roboty bedqg prowadzone na niewielkiej glebokosci i w oddaleniu od ujeé
wodnych, dlatego nie nastgpi odstonigcie warstw wodonosnych. Zadrzewienia istniejgcego brak.

Przyjete rozwigzania majg stuzyé ograniczeniu ucigzliwosci zwigzanych z ruchem
komumikacyjnym i zapewni¢ prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu
drogowego.

projektowal
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L Plan begpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Rodzaf robét budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacia zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — phytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy Jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni | poboczy,
DRoboty zwigzane = wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykokczeniowe.
L1 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzyé zagroienie bezpieczeristwa i zdrowia Iudzi
- refon pasa drogowego,

—tymczasowe magazyny materialéw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2, Informacje dotvczace przewidywanych zagroier wystepujgcych podezas realizacii robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagroten orag miejsce ich wystapienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. istniejq zagrotenia spowodowane prowadzeniem robét w
poblizu utytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia
sprawnosci wzroku i stuchu.

L.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu migjsc prowadzenia robdt budowlanyeh, stosownie do zagroienia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musz¢ byé oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowef Organizacji Ruchu wykonavym przez wykonawce robdt | zatwierdzonym przez
Starostg Powiatu Brzeskiego
Wykopy muszg byé zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z uzyciem diwigéw i zurawi nalezy poprzedzié wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robdt, na kidrych prace bgdg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic $wiattem o
natgzeniu min. 100 lux. zwracajge uwage aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikéw drogi.

-Informacie o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystapieniem do realizacii robot sgczegolm

niebezpiecznych

Dinstruktaz pracownikdéw przed prepstgpieniem do robdt niebezpieczrych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na kidrych wystepujq zagrozenia, nalezy go zapoznaé z
istnigjgevmi zagrozeniami i przeszholi¢ w czasie instruktaiu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowaé i
potwierdzié przez pracownika w karcie szkolenia.

2)Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajqcef prred zagroseniami

Istnigje koniecznosci stesowania przez pracowniko’w nizef wymienionych srodkdw ochrony indywidyalnej,
zabezpieczajgeych przed skutkami zagrozer:

~Pomaraviccowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszysthich rodzajach prac,

—Kaski ochronne przy wszysthich rodzajach prac,

~Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

--Maski ochronne przy robotach pylgcych,

--Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,

--Nakolanniki przy pracach w pozycji Kleczqcej.

3)Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szezegbinie niebezpieczrymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub
wyznaczonych majstrow robdt lub oséb upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia
BHP.
1.4. Sposoby przechowywania i preemieszczania materiatow. wyrobow, substancji oraz preparatéw nieberpiecznych
na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne nalezy skiadowaé i transportowaé w szezelnych i zamknigtych pojemnikach zgodnie z
instrukcje producenta.
1.5. Srodki technicne i organizacyine, zapobiegajqce niehezpieczenstwom wynikajacym 7 wykonywania robdt
budowlanych w strefach szezegdinie niebezpiecznych.

--teren robdt nalezy odpowiednio oznakowad,

--zabezpieczyé teren zaplecza i magazyndéw,

1.6. Migjsca prrechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacia budowy oraz dokumenty niezbegdne do prawidiowej eksploatacii maszyn | innych urzqdzeh
technicznych nalezy preechowywaé w Biurze Kierownika budowy.
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