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1. faczna dlugose drogi - 204,10 mb

2 szerokosé jezdnia - 3,40 m wraz z Sciekiem bet

3.nawierzchnia jazdni z mieszanek min.-bit. asfalt gr. 5 cm po zageszczeniu
4.ciek z elementéw betonowych o wymn. 30x50x11 cm na lfawie betonowej z betonu C12/15 w ilogci 0,03 m3/mb
5.podbudowa z thucznia kamiennego famanego- faczna grubosé 15 cm

6.odmuii¢ kanaty o $r.160 mm, wpusty drogowe, studnie rewizyjne kanalizacyjne.

7.miejsce skladowania gruzu z rozbidrek oraz ziemi z Korytowania wskaze inwestor

8.warsiwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm po zageszczeniu - 7 wylaczeniem powierzchni wiazdowej do garazy.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
L. ROBOTY DROGOWE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2
1{KNR2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostizegawczych, [szt.
d.2|0703-03 informacyjnych
1.00 e - ok szt 1.000
RAZEM 1.000
2|[KNR 2-31 |Rozebranie slupkéw do znakéw szt '
d.2|0818-08
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
3{KNR2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni Z mieszanek mineraino-bitumicznych o gru- {m2
d.20803-01 bosci 3 cm
14.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
4|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych o wym. 38x24 cm o [m2
d.2|0810-03 grubosci 12 o
[153,10+35,00] x 3,40 m = 639,54 m2
639.54 m2 639.540
RAZEM 639.540
5|KNR2-31  |Rozebranie kraweznikéw wiopionych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0814-05 piaskowef
360.80 m 360.800
RAZEM 360.800
6/KNR 2-31 |Rozebranie obrzeZy 8x30 cm na podsypee piaskowej m
d.2/0614-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
7IKNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu w ilosci 0,04 m3/mb m3
d.2|0812-03
14.43 m3 14.430
RAZEM 14.430
8|KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane robocza |m3
d.2/1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
108.19 m3 108.190
RAZEM 408.190
9IKNR 4-04 [Wywiezienie gruzy 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- [m3
d.2;1103-04 fadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
108.19 m 108.190
RAZEM 108.190
10jKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m?
d2{1103-05 {adowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kaZdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krofnosé =4
108.19 m3 108.190
’ RAZEM 108.180
11 Koszty skiadowania gruzu na skladowisku. t
d.2(kalk. wasna
238.02 t 238.020
RAZEM 238.020
3 2. ROBOTY ZIEMNE
4
I
5 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
6
15|KNR 2-31 tawa pod ciek szerokosci 30 cm betonowa zwykia z betonu B-15 wiloSci 0, [m3
d.6|0402-03 03 m3/mb
6.18 m3 6.180
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RAZEM 6.180
16|KNR 2-31 liﬁechaniozne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warsiwy konstrukcyj- im2
d.6}0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
960.69 m2 560.690
RAZEM 960.690
17|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie iub |m2
d.6]0104-07 na calej szerokosci drogi, bez placu przed garazami - grubos¢ warstwy po
zag. 10 em
736.37 m2 736.370
RAZEM 736.370
18[KNR 2-31  |Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z Hucznia - grubosé po[m2
d.6(0204-03 zageszczeniu 10 cm jezdnia i plac przed garazami .
919.87 m2 919.870
RAZEM : 219.870
19{KNR 2-31  |Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa géma z Hucmia - grubosé |m?2
d.6{0204-05 po zageszczeniu 7 cm, docelowo 5 em. jezdnia i plac przed garasamj
Krotnosé = 0.71
919.87 m? 919.870
RAZEM 219.870
20|KNR 2-31 | Sciekd z prefabrykatéw betonowych o wym 300x500x110 grubosci 110 mm  |m
d.6]0606-03 na podsypce cementowo-piaskowsj
206.00 m 206.000
RAZEM 205000
21{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych -  [m2
d.6;0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
674.57 m2 674.570
RAZEM 674.570
22IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych -  [m2
d.6{0311-06 warstwa Scieralna asfaltowa - kardy dalszy 1 cm grubo$é po zageszez.
Krofnosé=2
674.57 m2 674.570
RAZEM 674.570
7 4. MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA
23/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 5r. 70 rmm szt
d.7|0702-02
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 2-31  |[Przymocowanie tablfic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.7{0703-01 informacyinych o powierzchni do 0.3 m2
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.600
g Il. ROBOTY ODWODNIENIOWE
25(KNR 2-31  IRegulacja pionowa studzienek dla kratek £ciekowych ulicznych szt
d.8]1406-02
2.00 szt. 2.000
' RAZEM 2000
26{KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt
d.8|1406-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Z7IKNR 2-31  |Regulacia pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt
d.8{1406-04
1.00 szt 1.000
: RAZEM 1.000
28 lezyszozenie rur kanalizacyjnych z pev o Srednicy 160 mm, studzienki kana- [kpl i
d.8kalk. wiasna [lzacyjnej i Sciekowej gyt p T
'1.00 kpl 1.000
i RAZEM 1.000
29/KNR 2-0t  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i m3
d.8/0310-02 glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (katgr i) .
i 8.32 m3 ol 8320 S
RAZEES 8320
30/KNNR 4 Podioza pod kanaly i oblekty z materiatéw sypkich grub. 10 em m3
d.8/1411-01 . 0.400 ol
; 0.40 i1} ] g - 0. NS
RAZEN 0.400
31IKNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.811308-01 :
13.00 m ' 13.000;
RAZERE j 13.000
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32|IKNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o §r. 500 mm z osad-|szt.
d.810625-01 nikiem i syfonem
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw finiowyeh o $cianach pionowych w gruntach katill- |m3
d.8{0320-0201 |iV; giebokosE do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5m
520 m3 5200
RAZEM 5.200
34/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.i-lll m3
d.8|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odl.do 1 km
4.12 ms3 4.120
RAZEM 4.120
35|KNR 2-01 Nakiady uzupein za karde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.810214-04 rmochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 1li-IvV
Krotnosé =8
4.12 m3 4.120
RAZEM 4.120
35 Koszty skiadowania ziemi na skiadowisku t
d.8|kalk. wiasna
6.59 1 6.580
RAZEM 6.590
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