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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Brzeg, POL (1986 - 2005)
Moc generatora PV . 9,98 kWp
Powierzchnia generatora PV 58,5 m?
Liczba modutéw PV 35
Liczba falownikow 1
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.

Covalny budynek 01-Poniezhnia do cbiodenia Wshod

Sie¢ AC
(230 v,
wsp =1)

Dowelny budynek O1-Powerzhnla do cblosnia Wehdd

W

legenda

[ — Povderachniy modubs M Modui v
Cowokny budynek 01-Powierxhnia do cbinents Wachid B (1) B Solar S.r.1, EXE Sokr Poly T85W A-BXP, 285 Wp

_axh 35 Moduly PV, 9,98 WWp
Orientach 193% Nodrienie 15°

Uaba: a Cagix b Moduly PV

M Falownk
5 (1} 1x Fronius International, FRONTUS Symo B.2-3-M, 8,2 kW v | Uonik energl aaslania

llustracja: Schemat instalacji

Zysk

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 7 9376 kWh
Energia oddana do sieci 9376 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh

5 Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0 %

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %

Spec. uzysk roczny 939,95 kWh/kWp

Stosunek wydajnosci (PR) 79,1 %

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 4,4 %/rok

Emisja CO,, ktdrej dalo sig uniknadé: . 5626 kg /rok

Whyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model cbliczeniowy firmy Valentin Scftware GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.

Struktura instalacji

Przeglad |
Dane instalacji .
Rodzaj instalacji 3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Wigczenie do eksploatacji 24.09.2019

Dane klimatyczne

Lokalizacja Brzeg, POL (1986 - 2005)
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschadd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Wschdd

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia do
obtozenia Wschod
Moduty PV 35 x EXE Solar Poly 285W A-EXP
Producent Exe Solar S.r.l.
Nachylenie 15 *
Orientacja Potudnie 193 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 58,5 m?
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llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obfoZenia Wschod
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny {-a): Eko-Sclar Sp. z 0.0.

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja
modutu)

Pobor w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sig uniknac:

10 kWp
939,95 kWh/kWp
79,1 %
4,4 %/rok

9376 kWh/rok
9376 kWh/rok

12 kWh/rok
5626 kg/rok

Prognoza uzysku

1400 —

1120+

840 —

Energii w kWh

v
Kwi.

pm Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

i
Wrz Pai. List. Gru

llustracja: Prognoza uzysku
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Mikroinstaiacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.

Plany
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.
Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie
e
llustracja: Zrzut ekranu0l
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0.

llustracja: Zrzut ekranu03
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