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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

Przeglad projektu

A

B e —

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Brzeg, POL (1986 - 2005) |
Moc generatora PV 3,42 kWp d
Powierzchnia generatora PV ; 20,0 m? ]
Liczba modutéw PV 12
Liczba falownikow 1

i |

\ i
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

Budynek 01-Powierzchnia dachu Pofudnie

Legenga

= ISEéAC
Wh (230,
ws P =1)

Marva obsary moduls Lsand Mool Y

Ucba: 2 Cage xb Moduly BV

i) a €0 Faowni

Budyoek 0]-Powrening. Gadw Pokudree (1) B Soar S.r.L, EXE Sor Poty Z85W A-EXP, 285 Wo (1) LeFromus Intermtonsl, FRCKUS Syee 3.0-3-5, 3 kY Lk avard matane
2 g 4
Onentacn 192% Mdmjere 45*

Zysk
Zysk :

Ilustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania

Udziat konsumpcja wtasna energii

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

3388 kWh
3388 kWh
0 kWh
0,0 %
0,0 %
990,55 kWh/kWp
80,4 %
0,1 %/rok
2033 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci moduiow oraz falownika

jak rawniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R10)
Valentin Software GmbH
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~ Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

Struktura instalacji

Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowaoltaiczna (PV)
Wiaczenie do eksploatacji _24.08.2019

Dane klimatyczne

Lokalizacja Brzeg, POL (1986 - 2005)
Rozdzielczosc danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow
1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 12 x EXE Solar Poly 285W A-EXP
Producent Exe Solar S.r.l.
Nachylenie 45 °
Orientacja Potudnie 192 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 20,0 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Stworzono przy uiyciu PV*SOL premium 2019 (R10) SWanRgRd 8
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

Wyniki symulacji
Wyniki Cafa instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 3,4 kWp
Spec. uzysk roczny 990,55 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 80,4 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,1 %/rok
Energia oddana do sieci 3388 kwh/raok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacjg 3388 kWh/rok
modutu) _
Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 24 kWh/rok
Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac: 2033 kg / rok
Prognoza uzysku

500~

400 —

300

Energli w kWh

200 —

] O ¥ .
Lut, Mar, Kwi.

Gru
Miesiac
=n Energia wypredukowana przez
system PV (sie< AC)

Ilustracja: Prognoza uzysku
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranuQl1

Stworzono przy udyciu PV*SOL premium 2019 (R10)

Valentin Software GmbH

Strona 60od 8




Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

llustracja: Zrzut ekranuQ2
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Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Odpowiedzialny (-a): Eko-Solar Sp. z 0.0

llustracja: Zrzut ekranu03
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