Uzupetnienia do raportu o oddzialvwapiu na srodowisko przedsiewziecia w zwigzku z wezwaniem
Regionalneqo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 17.09.2024r. znak sprawy
WO00S.4221.66.2024.10C.2

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie uformowanie watéw ziemnych
o nastepujgcych parametrach minimalnych (oznaczenia punktéw weztowych watéw zgodnie
z oznaczeniami zatgcznika graficznego nr 5 dla wariantu 1 oraz zatgcznika nr 6 dla wariantu 2 w Raporcie):

e Ekran nr 1 - oznaczony punktami krancowymi E1.1 - E1.3 znajdujgcy sie wzdtuz czesci
potnocnej granicy dziatki nr 363/5 od strony pétnocnej, w tym:
- w wariancie 1 - brak potrzeby;
- w wariancie 2 o tacznej dtugosci ok. 280m i wysokosci min. 6,0m;
Wspdtrzedne XY w uktadzie 2000 punktow weztowych:
- punkt E1.1: X -5620661;Y - 6470387
- punktE1.2: X-5620774;Y - 6470370
- punktE1.3: X-5620772;Y - 6470195
e Ekran nr 2 - oznaczony punktami krancowymi E2.1 - E2.3 znajdujgcy sie wzdtuz czesci
potnocnej granicy dziatki nr 363/5 od strony pétnocnej i pétnocno-zachodniej, w tym:
- wwariancie 1 wat wymagany tylko na odcinku E2.2 - E2.3 o tgcznej dtugosci ok. 260m
i wysokosci min. 2,0m;
- w wariancie 2 o tgcznej dtugosci ok. 800m i wysokosci min. 2,0m;
Wspoditrzedne X,Y w ukfadzie 2000 punktéw weztowych:
- punktE2.1: X-5620770;Y - 6470189
- punkt E2.2: X -5620633;Y - 6469644
- punktE2.3: X -5620483;Y - 6469417
e Ekran nr 3 - oznaczony punktami krancowymi E3.1 - E3.2 znajdujgcy sie wzdtuz czesci
poétnocno-wschodniej granicy eksploatacji w obszarze dziatek nr 172, 173/2, 174, 176, 270/1
i 274/12, w tym:
- w wariancie 1 o tacznej dtugosci ok. 590m i wysokosci min. 2,0m;
- w wariancie 2 o tacznej dtugosci ok. 590m i wysokosci min. 2,0m;
Wspdtrzedne XY w uktadzie 2000 punktow weztowych:
- punktE3.1: X-5621136;Y - 6470734
- punkt E3.2: X -5620964;Y - 6471301

Wykonanie ekranu nr 1 niezbedne jest jedynie w wariancie 2 przed rozpoczeciem eksploatacji
w rejonie stanowigcym lokalizacje krancowa pogtebiarki oznaczong literg A i przed rozpoczeciem
dzialalnosci zakladu przerébczego, natomiast wykonanie wymaganego odcinka ekranu nr 2
(o réznej ditugosci w zaleznosci od wariantu) konieczne jest dopiero przed rozpoczeciem
eksploatacji w rejonie stanowiagcym lokalizacje krancowg pogtebiarki oznaczong literg B. Wykonanie
ekranu nr 3 wymagane jest w obu wariantach dopiero przed rozpoczeciem eksploatacji w rejonie
stanowigcym lokalizacje krancowg pogtebiarki oznaczong literg D.

W tej sytuacji waty bedg budowane sukcesywnie wraz z postepujacymi pracami odkrywkowymi
i w miare postepu frontu robét wydobywczych w kierunku zachodnim. Jednoczesnie na obszarach
juz wyeksploatowanych, na ktérych nie beda odbywaty sie roboty gérnicze i tym samym nie wystapi
emisja hatasu - waly ziemne moga zosta¢ rozebrane, a zdjete masy ziemne, wykorzystane w biezacej
rekultywacji terenéw poeksploatacyjnych.

Przedmiotowe waly ziemne w przekroju poprzecznym mie¢ bedg ksztatt zblizony do trapezu,
a nachylenie skarp watu i odlegto$¢ jego podnéza od granicy dziatek bedzie zwigzane z naturalnym
tworzeniem sie stozka nasypu w trakcie formowania watéw z wykorzystaniem koparki i spychacza, zatem
ze wzgledu na wiele zmiennych czynnikéw (spoistos¢ gruntu, stopien nawodnienia, warunki atmosferyczne
w trakcie prac, itp.) ich doktadne okreslenie nie jest mozliwe.

Parametrami istotnym dla przedmiotowych watéw z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢ jest ich
wysokosc¢ i dlugos¢, a takze potozenie korony watu wzgledem terenéw chronionych akustycznie, zatem
dane przedstawione w Raporcie oraz powyzszym uzupetnieniu uznaje sie za optymaine.
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