oe. o 9200

Brzeg, 04.07.2017r.

_ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Brzegu

ul. Saperska 16, 49-300 Brzeg

Znak sprawy...... PZ.5580.11.2017........
Egz. nr 1/2

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontroino-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt ...1..... ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 11 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005
r. w sprawie czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa
Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 04.07.2017 do 04.07.2017

przez

1) mi. bryg.- mt. bryg. Grzegorz Pogorzelski st. specjalista ds kontroino-
rozpoznawczych, legitymacja stuzbowa nr 4/12

stopiert sfuzbowy, fyfud imie i nazwisko — stanowisko sfuzbowe, nrlegitymacji oséb upowaznionych do kontroli
legitymujacego sie upowaznieniem numer PZ.5580.11.2017 z dnia 26.06.2017r., wydanym
przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy PoZarnej w Brzegu, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Urzedu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 1
(oznaczenis miejsca preeprowadzenia crynnoscl Kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisaé nazwe wiasn budynku, obiektu
budowianego, terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

imig i nazwisko osoby upcwaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Zwa | adres kontrolow: . M
Nazwa i ad anego podstawa i zakres upowaZnienia

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Gmina Lewin Brzeski 49-340 Lewin Brzeski ul.
Rynek 1

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnoéci:

Imie, nazwiske, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrelowanego Imig, nazwiske, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kentrolowanggo

Pani Aleksandra Skrzydlewska Inspektor Wydziatu
Budownictwa [ Inwestycji Pan Piotr Cierpisz
Inspektor ds zarzgdzania kryzysowego.

Zakres czynnosci konirolno-rozpoznawczych dotyczyt:

B ——

[ i—



Pomigszezenia wydzielone Uwagi {jakie pomieszczenia, sposth wydzielenia pomieszczen)
poZarowo |:| tak &nie Pomieszczenia nieuzytkowego strychu nie sq zamknigte od strony klatki schedowe] drzwiami
oddzielenia pozarowego,

Kategoria zagrozenia ludzi

Produkcyjno - magazynowe

Klasa odpormosci pozarowej budynics

i inwentarskie
7L ] Q < 500 Mdim2 ] al_1el_Jel ol _Je[]
zL ] 500< Q < 1000 MU/ ] DX Nieustelono (brak dok. tech)
2L =4 10005 Q £ 2000 M2 M Unag
2LV ] 20005 Qs 4000 M/ ]
2LV ] Q>4000 M2 ]
Element konstrukeyjny Materiat! technologia Klasa odpornosci ogniows], uwagl, opis
gidwna konstrukeja noéna i:grgigzﬁi?w bd
$clana zewnetrzna igggi;zi?{y b.d
Sciana wewnetrzna :lrzrr]ziczzzlcqee?%y b.d.
nad piwnicg ceramiczne | b.d.
ceglane fukowe,
stro pozostate stropy
P konstrukeji drewniangj
belkowe ze Slepym
putapem
drewniana oddzielona b.d.
konstruksja dachu ptytami gipsowymi od
strychu.
przekrycie dachu dachowka ceramiczna b.d.

Opis, uwagi | zataczniki;

Brzeskim.

Wg Protokatu nr 1/03/2017 z dnia 03.03.2017r. kontroli stanu konstrukeyjno-budowlanego budynku Urzedu Miejskiego w Lewinie

2.4 Warunki ewakuacji
{(wpisa dostepne dane twzgledniajac charakier i przeznaczenie obiekiu)

. , L Liczba wyjs6 ewakuacyjnych
Maksymalna liczba osob w obiekcie 50 Z budynku 2
Uwagi dofyczace liczby 0s0b na poszezegdinych kandygnacjach i pomieszezeniach: D wszystiie chwarte
10 na jednej kondygnacji '
Uwagi dotyczace diugosci dojscia lub przejicia ewakuacyjnego: I:‘ czest zamknietych w sposdb umazliwiajgcy
zmierzona diugosé dojscia ewakuacyjnego z poziomu poddasza wyniosta 32,00 mz | natychmiasfowe otwarcie,
pomieszczenia biura na poddaszyu do wyjécia na zewnatrz & czebt amknietych (brak mozliwosei
Uwagi dotyszace poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych: ] natychmiastowego otwarcia)
korytarze o szerokosei 2,30 m, klatka schodowa otwarta, konstrukcja schodow stalowa z ) ) '
metalowych nitowanych dwuteownikow, szerokosé biegdw schoddw 1,20 m. szerokoéé D Czest zastawionych.
spocznikéw 1,56 m Uwagi:

Uwagi dotyczace przejés ewakuacyjnych:

Dhugosei przej$é ewakuacyjnych ponizej 40 m
Statych uzytkownikdw w obickoie 30
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi ** & prawidiowe | D nieprawidiowe

Wydcie ewakuacyjne boczne zamkniete na klucz.
Kluez w sekretariacie.

*Dot. budynkéw zakwalfikowanych do ZLV

“*Zaodnie z art 4 ust2 pkt 3) 1 4) Rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpoZarowe] budynkdw, innysh ohiekidw budowlanych | terendw,

* W preypadku wystepowania nalezy wypetnic komérki znajdujace sie penizej

2.5 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa 7 ) o a
0 wymaganych parametrajch ? tak [ Irie [ ] utrudniony [ ] brak obowiazku

Opis drogi pozarowe;:

wejscia gtownego

Dojazd pozarowy stanowi ul. Rynek utwardzony, umozliwisjacy dojazd do budynku od strony

Uwagi i zataczniki;

*W opisie drogi pozarows] uwzgiednit spostrzezenia we wspéioracy ze shitba operacying



3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczetistwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem

[ tek

nie

kubatura brutto (strefy) jest wieksza niz 1000 m2 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m?)

@ tak

D nie

ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcii)

X tak

|:| nie

IBP opracowano mimo braku takiego obowigzku

D tak

4 [ | nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli

= = przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.1.1  Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

IE WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZARQWEGO

Okredlenie czy jest zawarty

w instrukcji

1. Warunki ochrony przeciwpoZzarows], wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposcbu uZytkowanis,
orowadzonego precesu technologicznego, magazynowania (skiadowania) i jege warunkdw technicznych, w tym
zagroZeniem wybuchem.

X tek

|:] nie

‘ 2. Okreslenie wyposaZenia w urzgdzenia przeciwpozarowe { gasnice oraz sposoby poddawania ich przegigdom
e technicznym i czynnesciom konserwacyinym.

|Z| tak

I:I nie

3. Sposoby postepawania na wypadek pozaru i innege zagrozenia.

DX tak

D nie

4, Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem poZarowym.

<] tak

|:| nie

5§, Warunki i organizacja ewakuaci oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

tak |:| nie
6. Warunki zaznajamiania uZytkownikow obiektu / pracownikéw z tredcig przedmiotows] instrukcji oraz | 7 .
2 przepisami przeciwpozarowymi. tak |:| nie
7. Zadania { obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dia osdb bedggyeh ich statymi uzytkownikami, tak D nie:

8. Plany cbiektow, cbejmujace takze ich usytuowanie, craz ferenu preylegiego, z uwzglednieniem danych
graficznych.

D] tak

D nie

Opis, uwagi i zatgezniki:

kazdej kondygnacii

Brak planéw graficznych obejmujacych usytuowane obiektu, lokalizacje hydrantéw zewnetrznych, drég pozarowych, odlegtodci od
obiektéw sasiednich, powierzchni, wysokosci, liczby kandygnacji budynku, kategorii zagroZenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na

DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE

Okresli¢ czy element zawarty

fwymagane dane na rzutach graficznyeh) w instrukeiji
powierzchnia budynku D tak X nie -
wysokos¢ budynku D tak nig -

liczby kondygradji budynku

[ Jtak

|Z| nie

cdlegiosc! od obiektéw sasiadujacych

| beax

nie |___| nidot*

parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

| Jtek

D nie nidot*

gestocl obclgzenia ogniowego w strefach pozarowych

[ Jtak

D nig IX] n/dot*

kategorie zagroZen fudzi

[ Jtak

nie D nidot"

przewidywane liczby 0s6b na kazdej kondygnacii

[ Jak

ne | || nidot

przewidywane liczby 0séb w poszczegdlnych pomieszezeniach

[ ]

IE nie D nfdot*

lokalizacja pomigszczen i przestrzeni — stref zagrozenia wybuchem

| J1ak

|:| nie

E nidot*

podziaf obiektu na strefy poZzarowe

[ Ttk

IZ nie |:| nidot”

warunki ewakuacji - ze wskazaniem kierunkéw ewakuaci

|Z| tak

[Jne | []waor

warunki ewakuacji — wyjscia ewakuacyjne

tak

D nie |:| nidot*

miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych

[ Lok

D nie @ nidot"

migjsca usytuowania gasnic

D ek

D nie I:I n/dot*

migjsca usytuowania urzadzen ppoz.

[ ]k

|:| nie nidot*

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikbw pradu

[tk

Kee | [ weor

miejsca usytuowania kurkdw gidwnych Instalacji gazowej

Dtak

D nie E] nidot*

migjsca usytuowania materiatéw i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo

[:l tak

[:I nie nfdot*

migjseca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami ppoz,

L Ja

I:‘ nie !VA n/det*

dojécia do dzwigdw dia ekip ratowniczych

[ ek

D nie Z| n/dot*

hydranty zewneirzne oraz inne Zrédia wody do celdw ppoz.

Dtak

& nie

nidot”

e



drogi pozarows i dojazdows, wjazdy na teren ogrodzeny ‘ D tak | nie L D nidot*

Opis, uwagi | zatgczniki:
Data opracowania instrukeji bezpieczenstwa pozarowege luty 2010r,

* n/dot — nie dotyczy

31.2 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji
fwypelnic w preypadiu wystepowania obowiazkuj

Wykonano chowiazek D tak D nie Uwagh:

Data probnej ewakuacji

Zawiadomienie z dnia

uzytkownikami obiektu

Nie dotyczy ponizej 50 0sob bedacych staiymi

3.1.3 Instrukcia postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych

Miejsce umieszezenia instrukgji } Korytarz parteru

Uwagi:
W miejscu widocznym

4. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zaqrozenia Zzycia ludzi

1) szeroko$t przejscia, dojscia lub wyjécia ewakuacyinego atbo biegu badz spocznika kiatki schodowe] stuzace] ewakuacji, mnigjsza o ponad
jedng trzecia od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

[ tex

2} diugosé przejscia lub doj$cia ewakuacyjnego wigksza o penad 100 % od okreslenef u przepisach techniczno-budowlanych.

[tk

3 wystepowanie w porieszczeniu strefy pozarowe] zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL 11 jub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej oldadziny sufftu lub sufity podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapiacego pod wplywem ognia, badz wykfadziny
podiogowe] z materialu tatwo zapalnego,

D fak

4} wystepowanie w pomisszczeniu strefy pozarowe] zakwalifikowane] do kategorl zagrozenia ludzi ZL |, ZL 1 lub ZL ¥ albo na drodze
ewakuacyjnej okladziny Sciennej z materiaku fatwo zapalnago na drodze ewakuacyinej, jezeli nie zapewniono dwdch Kierunkéw ewakuacii

[tk

5} niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowe] budynku wysckiego innego niz mieszkalny lub wysokosciowege, w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych;

El tak

8) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposab w nich
okreslonych;

D tak

7) brak wymaganego cwistlenia awaryjnego w odnigsieniu do strefy pozarowe] zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzl ZL |, ZL Il lub ZL V
albo na drodze ewakuacyjnei prowadzgee] 2 te] strefy na zewngirz budynku.

|:| tak

8) Brak wymaganego oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzach oéwistlanych wylacznie §wiattem sztucznym. na
poziomie | pietra i poddasza.

[ ek

Uzupeinienie informac] dotyczacych zagroZenia Zycia ludzi {opis) / zatgczniki:

5. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

nr Rodzaj urzadzenia Wymagainosé Wypcsazenie

[k

1 Stafe urzadzenia gasnicze

I:l nie

2 Urzadzenia transmisji alarmu |:| tak |:| nie
3 System sygnafizacji pozarowe] D tak D e
4 Dawiekowy system ostrzegawczy I:' tak |:| nig
3. Hydranty wewnetrzne |:| tak |:| nie
8. Przeciwpozarowy wyiagznik pradu iak E_] nie
7. instalacja oswietlenia ewakuacyjnego D tak D nie

8 Wentylacja pozarowa (garaz)

[ Jtek

D nie

9. Urzadzenia de usuwania dymu i ciepta

[ ]k

I:' nie

) ) e X e

10, Urzadzenia zapobiegajgee zadymieniu

[tk

D nie




1. | Bramy i zamknigcia poZarowe wyposazone w systemy sterowania E] El tak I:l nie

12, I:' D fak D nie

Opis, uwagi i zataczniki: Przeciwpozarowy wylacznik pragu w korytarzu partery oznakowany w sposol zgodny PN

6. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych Brak urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie

7. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia:

gagnica proszkowa 6 kg — 10 szt. Sniegowa S kg 1 szt

Data przegladu o ; . I

[ konsenwaci 23.03.2017r. Imig { nazwisko sprawdzajacego Anna Kowalik

Numer protokotu przegladu Nazwa firmy/adres BUWIZ 49-340 Lewin Brzeski ul.
warsztatowego / remontu Moniuszki 8F

Prawidlowo$t lokalizacji bezunag (] g

Oznakowanie @ bezuneg |:] o

8. Substancje zubozZajace warstwe ozonowg oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych Brak wyposazenia budynku w wiw
urzadzenia

8.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substancje
kontrolowane — brak wystepowania

9. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1. Elektryczna |X| tak I:l nie
2 Odgromowa @ tak D nie
3. Wentylacja grawitacyjna |Z| tak |:| nie
4, Kominowa (dymowa / spalincwa / wentylacyjna) EI tak |:| nie
5. (Gazowa D tak nie
6. [ ]k [ nie
7. D tak D nie
8. [ ]tk [ Inie
g. ) I:I tak D nig

10. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa instalacji uzytkowej: elekiryczna

Data badania/protokoiu 30.06.2017r, Imig i nazwisko Jozef Suréwka

Numer protokoiu 1072017 Numer uprawnief D1-304/517/14 E1-303/517/14
Uwagi konserwatora bezirwag I:I g

Uwagl kontrolujacego X bezuwag [ ] vt

Uwagi i zalgczniki:

Nazwa instalacji uzytkowej: odgromowa

Data badania/protokoiu 28.06.2017 Imie i nazwisko Andrzej Tarnawa
Numer protokotu Numer uprawnien 166/E/167A/2013
2018/02 prawnien 186/DM167/2013

el



Uwagi konserwatora bez uwag I:I uwegi

Uwagi kentrolujacego bezuwag D Lt

Uwagi i zafaczniki:

Nazwa instalacji uzytkowej: kominowa

Data badania/protokotu 27.06.2017 Imie | nazwisko Grzegorz Walczakowski
Numer protokohs 66/17 Nurner uprawnien 665

Uwagi konserwatora bezuwag [ ] uwegi

Uwagi kontrolujacego bezuweg [ ] gt

Uwagl i zatgczniki: W protokele dokonano wpist: 2e do przewodow kominowych nie s podiaczone zadne urzadzenia kominowe

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

Brak aktualizacji instrukcji bezpieczedistwa pozarowego o wymagane dzialy i rzuty
graficzne.

I:l usunieto w trakcie kontroli

Wyjécie z korytarza klatki schodowej na poziomie poddasza do dwdch pomieszezen
nienzytkowego strychu na poziomie nie jest zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI15.

I:' usuniete w trakcie kontroli

Umiescié i oznakowaé klucz do wyjécia ewakuacyjnego przy bocznym wyjsciu D usunieto w trakcie kontroli
ewakuacyjnym w celu zapewnienia mozliwoéci natychmiastowego uzycia drzwi.
D usunigto w trakeie kontroli
D usunieto w trakeie kontroli
D usunigto w trakcie kontroli

11. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowaneqo

Na tym protokot zakonczone.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokdt spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach | po zapoznaniu sig z

Jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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(podpis z pedaniem imienia, nazwiska
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